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Conforme alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2018!

Grazie al sensore di movimento integrato, Blower & in grado di impaostare il proprio programma
settimanale, a seconda delle abitudini dell'utilizzatore.

Programmi settimanali preimpostati P1, P2, P3 (I'utilizzatore puo adattarli personaimente).

* Rilevamento finestra aperta: in caso di un improvviso abbassamento della temperatura,

il radiatore passa alla modalita anti-gelo, cosi potra risparmiare sulla bolletta elettrica.
Indicazione del consumo energetico visibile continuamente sullo schermo di comando.
Impostazione della temperatura anti-gelo, Comfort ed Eco.

Blower é preinstallato e collaudato sul radiatore in fabbrica.

I filtro pud essere spostato verso sinistra o destra per facilitare la pulizia.

Elemento riscaldante PTC elettrico integrato di potenza pari a 1000 Watt.

Apparecchio di classe Il.

Display LCD retroilluminato.

Lo schermo di comando vanta un design intuitivo con 5 grandi pulsanti, tra cui quello della
funzione Boost manuale.

Funzione Boost manuale per il riscaldamento rapido dell'ambiente.
Sotto a Blower si trova un pulsante on/off a parte.

Cavo di alimentazione (0,8 m): marrone = fase, blu = neutron
2 versioni: bianca (RAL 9016) e grigia (RAL 7045).

&
Marcatura: CE.
Ricevitore RF integrato per il comando attraverso il termostato RF opzionale. e—— ——— s




