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ELECTRIC FEATURES

CPU for led lights rgb: 

Input: 200 / 220 VAc

Output: 4,5V 350mA/Chanel

Frequency: 50-60 Hz

Max power: 15W

Protection rate: SELV 

 

Bluetooth CPU:

Input: 12Vcc

Output: 12V 10W max

Bluetooth Transformer:

Input: 100 / 240 VAc

Output: 12V

Frequency: 5060- Hz

Protection rate: SELV IP67

 

Single Led RGB:

MAX power: 3W

Red ligthness: 36 - 42 lm

Green ligthness: 70 - 82 lm

Blue ligthness: 15 - 18 lm

White LED (out of production in 2019):

MAX power: 3W

Colours: Cold White

Tone: 4500 - 5650 k

 

BLued LED stripes (SWING panel):

MAX power: 4.8W

Voltage: 12V

 

RGB LED stripes (NINFEA AND MODULA lights):

MAX power: 14.4W/m

Lightness: 24-26 lm

Led number: 60 led/m

Voltage: 12V

 

White LED stripes (NINFEA lights):

MAX power: 10W/m

Colors: Hot white

Tone: 2800 – 3000 k

Voltage: 12V

Electrical and electronical equipments meet 

CE-RoHS standards.

RGB LED power consumption: 3 W 12 V

WHITE LED power consumption: 1 W 12 V

Colours variations time Automatic loop: 8 seconds

The remote controller allow to switch ON/OFF the LED 

lights and selection of colours on RGB LED.

Our false ceiling shower heads equipped with Bluetooth 

system are compatible with all mobile devices.

RGB and white LED shower heads are provided with 

220v-12v current transformer (see safety area for a 

proper installation pag.344).
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Le componenti elettriche ed elettroniche dei nostri soffioni 

sono a norma CE – RoHS.

Le luci LED dei soffioni RGB hanno una potenza di 3W 12V.

Le luci bianche dei soffioni hanno una potenza di 1W 12V.

Il tempo di passaggio da un colore all’altro nel loop 

automatico è di circa 8 secondi.

La pulsantiera ad incasso permette di accendere, 

spegnere e selezionare i vari colori delle luci RGB.

I soffioni con sistema Bluetooth sono compatibili con tutti i 

dispositivi mobili in commercio.

Tutti i nostri soffioni con luci a LED o luci bianche hanno in 

dotazione il trasformatore di corrente da 220V a 12V (vedi 

zona di sicurezza per una corretta installazione pag.344).

Centraline per luci led RGB: 

Input: 200 / 220 VAc

Output: 4,5V 350mA/Chanel

Frequenza: 50-60 Hz

Potenza massima: 15W

Grado di protezione: SELV 

 

Centralina Bluetooth:

Input: 12Vcc

Output: 12V 10W max

Alimentatore per Bluetooth:

Input: 100 / 240 VAc

Output: 12V

Frequenza: 5060- Hz

Grado di protezione: SELV IP67

 

Singolo Led RGB:

Potenza massima: 3W

Luminosità Rosso: 36 - 42 lm

Luminosità Verde: 70 - 82 lm

Luminosità Blu: 15 - 18 lm

Led Bianchi (fuori produzione 2019):

Potenza massima: 3W

Colore: Bianco Freddo

Gradazione: 4500 - 5650 k

 

Strisce Led Blu (Colonna SWING):

Potenza massima: 4.8W

Voltaggio: 12V

 

Strisce Led RGB (Lampade NINFEA E MODULA):

Potenza massima: 14.4W/m

Luminosità: 24-26 lm

Numero Led: 60 led/m

Voltaggio: 12V

 

Strisce Led bianche (Lampade NINFEA):

Potenza massima: 10W/m

Colore: Bianco caldo

Gradazione: 2800 – 3000 k

Voltaggio: 12V
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SF009 D

X = 510 mm

Y = 310 mm

Z= min 160 mm / max 700 mm
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ZONA DI SICUREZZA

SAFETY AREA

ZONA 1
AREA 1

PRESA ACQUA
WATER SUPPLY

Posizionare 1 Trasformatore all’esterno della zona 2 (nella zona 3)
Place the power transformer outside area 2 (inside area 3)

Interruttore per alimentazione. Non in dotazione.
Light ON/OFF switch. Not provided.

ZONA 0
AREA 0

ZONA 2
AREA 2

ZONA 3
AREA 3

Per tutte le versioni dei soffioni è necessaria l’installazione di un interruttore ON/OFF sull’alimentazione 

del trasformatore.

All false ceiling shower heads require installation of control key for switch ON/OFF lights on transformer 

power supply.

All’interno delle zone

ZONA 0 - ZONA 1 - ZONA 2

NON DEVE ESSERE MAI PRESENTE LA TENSIONE 220V

NEVER USE 220 VOLTAGE INSIDE AREAS 0 – 1 – 2

ESEMPIO SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO-ELETTRICO

HYDRAULIC-ELECTRIC SYSTEM LAYOUT EXAMPLE

MIX

WATER SUPPLY

DN15 G1/2"

Trasformatore

Transformer

220V - 12V

ø min. 20 mm

False ceiling

Controsoffitto

ø min. 20 mm

Miscelatore

Mixer
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SF009 B

X = 510 mm

Y = 310 mm

Z= min 160 mm / max 700 mm

Notes
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Per tutte le versioni dei soffioni è necessaria l’installazione di un interruttore ON/OFF sull’alimentazione 

del trasformatore.

All false ceiling shower heads require installation of control key for switch ON/OFF lights on transformer 

power supply.

ESEMPIO SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO-ELETTRICO

HYDRAULIC-ELECTRIC SYSTEM LAYOUT EXAMPLE

MIX

WATER SUPPLY

DN15 G1/2"

Trasformatore

Transformer

220V - 12V

ø min. 20 mm

False ceiling

Controsoffitto

Miscelatore

Mixer

ø min. 20 mm
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PULSANTIERA CON TASTO RETROILLUMINATO PER ACCENSIONE LUCI

REMOTE CONTROL LIGHT SWITCH

INSTALLAZIONE - INSTALLATIONS

2

1

1

~
Tra

sfo
rm
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220V - 1
2V

a

b

c

b1 b2

•Inserire nel muro la scatola di derivazione in dotazione e con l’ausilio di una livella 
posizionarla correttamente
•Insert the supplied junction box in the wall with the help of a level and position it properly

•Applicare il rivestimento e verificare che la scatola di derivazione sia a filo rivestimento (Fig. B1) o 
massimo 15 mm. (Fig. B2)
•Apply the plate and make sure the junction box is alined with the plate (Fig. B1) or at a maximum 
of 15 mm. (Fig. B2)

INSTALLAZIONE - INSTALLATIONS
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X = 780mm

Y = 460 mm

Z= min 160 mm / max 700 mm
SF001 C
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PUSH 2 PUSH

PUSH 5" PUSH

Push funzione function

1+1 colore azzurro colour light blu

1+1 colore blu colour blu

1+1 colore viola colour violet

1+1 colore rosso colour red

1+1 colore giallo colour yellow

1+1 colore arancione colour orange

Push funzione function

1 on luce colore verde on colour green

Push funzione function

1 - 5" loop automatico colori automatic loop colors

Push funzione function

1 spegnimento luci OFF light

FUNZIONI - FUNCTIONS

Per tutte le versioni dei soffioni è necessaria l’installazione di un interruttore ON/OFF sull’alimentazione del 

trasformatore.

All false ceiling shower heads require installation of control key for switch ON/OFF lights on transformer 

power supply.

ESEMPIO SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO-ELETTRICO

HYDRAULIC-ELECTRIC SYSTEM LAYOUT EXAMPLE

VERSIONE CON ELETTROVALVOLE - ELECTROVALVES VERSION

Trasformatore
Transformer
220V - 12V

ø min. 20 mm

False ceiling

Controsoffitto

ø min. 20 mm

MIX

WATER SUPPLY

DN20 G3/4"

Miscelatore

Mixer
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PULSANTIERA PER CONTROLLO LUCI E FUNZIONI ACQUA CON TASTI RETROILLUMINATI

REMOTE CONTROL LIGHT SWITCH AND WATER FUNCTIONS - WITH LED BUTTON

INSTALLAZIONE - INSTALLATIONS

2

1

1

OK !

b

c

b1 b2

d
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220V - 
12

V

Shower h
ead

Soffi
one

12
V

FUNZIONI LUCI RGB - FUNCTIONS RGB LED

PUSH 2 PUSH

PUSH 5" PUSH

Push funzione function

1 on luce colore verde on colour green

Push funzione function

1+1 colore azzurro colour light blu

1+1 colore blu colour blu

1+1 colore viola colour violet

1+1 colore rosso colour red

1+1 colore giallo colour yellow

1+1 colore arancione colour orange

Push funzione function

1 - 5" loop automatico colori automatic loop colors

Push funzione function

1 spegnimento luci OFF light

•Applicare il rivestimento e verificare che la scatola di derivazione sia a filo rivestimento 
(Fig. B1) o massimo 15 mm. (Fig. B2)
•Apply the plate and make sure the junction box is alined with the plate (Fig. B1) or at a 
maximum of 15 mm. (Fig. B2)

•Inserire nel muro la scatola di derivazione in dotazione e con l’ausilio di una livella 
posizionarla correttamente
•Insert the supplied junction box in the wall with the help of a level and position it properly
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PUSH PUSH

PUSH

Art. SF009C - SF078C 

PUSH

LUCE OFF - PIOGGIA

LIGHT OFF - RAINFALL

Art. SF001C - SF005C

LUCE ACCESA - BLU

LIGHT ON - BLU

LUCE ACCESA - BLU

LIGHT ON - BLU

LIGHT OFF - PIOGGIA

LIGHT OFF - RAINFALL

LUCE ACCESA - BLU

LIGHT ON - BLU

LUCE ACCESA - BLU

LIGHT ON - BLU

FUNZIONI ACQUA - WATER FUNCTIONS

•A fine utilizzo premere nuovamente 
e riportare in funzione Pioggia
•After use, press again and restore 
function in Rainfall

•A fine utilizzo premere nuovamente
e riportare in funzione Pioggia
•After use, press again and restore
function in Rainfall

PUSH

LUCE ACCESA - BLU

LIGHT ON - BLU

LUCE OFF - PIOGGIA

LIGHT OFF - RAINFALL

Art. SF012C

FUNZIONI ACQUA - WATER FUNCTIONS

•A fine utilizzo premere nuovamente 
e riportare in funzione Pioggia
•After use, press again and restore 
function in Rainfall
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Notes
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION EXAMPLE


